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Especificações Técnicas Cadeiras, Longarinas e Sofás. 

*Imagem ilustrativa 
 
ITEM 01 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO EM TELA ELÁSTICA  
 
Assento: Assento interno deverá ser em resina de engenharia termoplástica injetada com alta 

resistência mecânica, conformada anatomicamente com 12mm de espessura. Espuma injetada em 

poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão 

de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 

55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm. Capa de proteção do assento injetada 

em resina de engenharia com 30% fibra de vidro, texturizado, capa com nervuramento reforçado com 

alojamento para trilhos que permitem regulagem de profundidade do assento. Regulagem de 

profundidade útil do assento, com amplitude de 60 mm e bloqueio em cinco posições, através de 

botão lado direito sob o assento. Bordas arredondadas. Medidas:  Largura: 490mm (variação de 5mm). 

Profundidade: 455mm  (variação de 5mm). Revestimento em tecido poliéster crepe preto.  

Encosto: Estrutura do encosto injetada em resina de engenharia com 30% de fibra de vidro de alta 

resistência mecânica. Revestimento em tela flexível (mesch elástica) de primeira qualidade fabricado 

com fio monofilamento de polielastomero mais fio de poliéster. Não será permitido uso de tela rígida 

de poliéster. Suporte do encosto fabricado em nylon com 30% de fibra de vidro texturizado, 

mecanismo para a regulagem de apoio lombar na profundidade e na altura. Medidas: Largura: 460 mm 

x Altura 600 mm.   

Apoio lombar: injetado em plástico de engenharia reforçado com fibra de vidro, regulável na altura, 

deslocamento de 90mm através de acionamento de botão e catraca automática, regulável na 

profundidade horizontal com deslocamento de 40mm. A regulagem de profundidade possui um disco 

giratório com dispositivo em forma de caracol expansivo proporcionando um aumento na distância 

horizontal entre duas réguas telescópica fixadas nas extremidades do apoio lombar. O deslocamento 

das réguas telescópicas aproxima ou afasta o apoio lombar proporcionando um deslocamento de 

40mm na profundidade. Este movimento possibilita que o apoio lombar se aproxime ou afaste da tela 
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(encosto da cadeira), regulando dessa forma a profundidade do apoio lombar. Medidas do apoio 

lombar: Largura 350mm, altura 100mm nas bordas e 125mm no centro.  

Mecanismo: Corpo injetado sob pressão em liga de alumínio, placa superior em aço estampado com 

3mm de espessura.  Mecanismo sincronizado na relação de 2.1. Regulagem com 5 posições de 

bloqueio, mantendo apoio lombar com contato permanente. Possui alavanca multi função sob o 

assento ao lado direito para a regulagem de altura da cadeira e inclinação do encosto ambas as 

regulagens na mesma alavanca. Movimento sincronizado entre o encosto e o assento na proporção de 

2:1 respectivamente.  Ajuste de tensão através de manípulo sob o assento possibilitando adequar o 

movimento relax ao biótipo do usuário. Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o 

usuário ao desbloquear o mesmo. Acabamento em pintura eletrostática epóxi pó com pré-tratamento 

antiferrugem. Sistema de acoplamento da coluna central com encaixe através de cone morse. 

Coluna de regulagem de altura:  Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com mínimo 

de 100 mm de curso classe 4 norma DIN 4550. Fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de 

espessura, acabamento em pintura eletrostática epóxi pó com pré-tratamento antiferrugem. com 

bucha guia injetada em poliacetal. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone 

morse. 

Braços - Estrutura em chapa de aço com 5mm de espessura. Regulagem de altura através acionamento 

de botão localizado na lateral externa abaixo do apoio do braço, facilmente acionado com o dedo 

médio, curso de regulagem de altura de 90mm e 9 estágios de posicionamento. Regulagem de 

abertura de 50 mm acionado através de alavanca excêntrica sem necessidade de ferramentas. Apoio 

do braço em poliuretano flexível internamente, proporcionado maior conforto e externamente em 

TPU material altamente resistente ao atrito.  

Base: Com 5 patas, injetadas nylon com 30% de fibra de vidro e texturizado, com nervuras de reforço 

internamente. Com raio de 350mm. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm 

dispensando o uso de buchas de fixação.  O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através 

de cone morse. 

Rodízios: Duplos com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço estampado a frio 

(conformado) com diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento 

fácil e seguro à base. Cada roda possui rolamento de roletes (duplo rolamento), substituindo o 

tradicional eixo horizontal. Com isto possui furo central de 31 mm propiciando leveza ao design do 

produto. O rodízio possui banda de rodagem em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo 

de piso. 
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*Imagem ilustrativa 

ITEM 02 - CADEIRA FIXA EM TELA ELÁSTICA  

Assento: Assento interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência 

mecânica, conformada anatomicamente com 12mm de espesssura. Espuma injetada em poliuretano 

flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 

alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 

kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm. Capa de proteção do assento injetada em 

resina de engenharia com 30% de fibra de vidro, texturizado, capa com nervuramento reforçado com 

alojamento para trilhos que permitem regulagem de profundidade do assento. Regulagem de 

profundidade útil do assento, com amplitude de 60 mm e bloqueio em cinco posições, através de 

botão. Bordas arredondadas. Cavidade rebaixada para alojamento do manual do usuário (instrução). 

Medidas:  Largura: 490mm (variação de 5mm). Profundidade: 455mm (variação de 5mm). 

Revestimento em tecido poliéster crepe preto.  

Encosto: Estrutura do encosto injetada em resina de engenharia com 30% de fibra de vidro de alta 

resistência mecânica. Revestimento em tela flexível (mesch elástica) de primeira qualidade fabricado 

com fio monofilamento de polielastomero mais fio de poliéster. Não será permitido uso de tela rígida 

de poliéster. Suporte do encosto fabricado em nylon com 30% de fibra de vidro texturizado, 

mecanismo para a regulagem de apoio lombar na profundidade e na altura. Medidas: Largura: 460 mm 

x Altura 600 mm.   

Apoio lombar: injetado em plástico de engenharia reforçado com 30% fibra de vidro, regulável na 

altura com deslocamento de 90mm através de acionamento de botão e catraca automática regulável 

na profundidade horizontal com deslocamento de 40mm. A regulagem de profundidade possui um 

disco giratório com caracol expansivo proporcionando um aumento na distância horizontal entre duas 

réguas telescópica fixadas nas extremidades do apoio lombar. O deslocamento das réguas telescópicas 

aproxima ou afasta o apoio lombar proporcionando um deslocamento de 40mm. Este movimento 

possibilita que o apoio lombar se aproxime ou afaste da tela (encosto da cadeira), regulando dessa 

forma a profundidade do apoio lombar. Medidas do apoio lombar: Largura 350mm, altura 100mm nas 

bordas e 125mm no centro.  
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Estrutura e braço – Confeccionada com estrutura fixa em aço tubular contínuo, em forma de “S”, 

sendo os apoia braços como prolongamento. Tubo de aço, de seção circular, curvado com diâmetro de 

28mm x 2,65mm. Suporte de fixação do encosto em chapa de aço estampada em formato de U com 

3,5mm de espessura, soldada a estrutura tubular. Estrutura equipada com sapatas de polipropileno 

deslizantes. Apoio do braço em poliuretano flexível internamente proporcionado maior conforto, 

externamente em poliuretano TPU material altamente resistente ao atrito. OBS: Toda estrutura 

metálica deverá receber tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, pintura tinta epóxi-pó 

na cor preta, com película de aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes 

químicos, secagem em estufa de 250°. 

*Imagem ilustrativa 

ITEM 03 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO, EM TELA ELÁSTICA, COM APOIO DE CABEÇA 

Assento: Assento interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência 

mecânica, conformada anatomicamente com 12mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano 

flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 

alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 

kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm. Capa de proteção do assento injetada em 

resina de engenharia com 30% fibra de vidro, texturizado com 3mm de espessura, capa com 

nervuramento interno reforçado e alojamento para os trilhos injetados em poliacetal, com dentes  que 

permitem regulagem de profundidade do assento. Regulagem de profundidade útil do assento 

acionado por botão ao lado direito, sob o assento, com deslocamento de 60 mm e bloqueio em cinco 

posições, através de botão. Bordas arredondadas.  

Medidas: Largura: 490mm (variação de 5mm). Profundidade: 455mm (variação de 5mm). 

Revestimento em couro natural na cor preta. 

Encosto: Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada com 30% de fibra de 

vidro, de alta resistência mecânica com curvatura na região lombar bem acentuada para favorecer a 

ergonomia. Revestimento em tela flexível mesch elástica de primeira qualidade fabricado com fio 
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monofilamento de polielastomero mais fio de poliéster. Não será permitido uso de tela rígida de 

poliéster.  Medidas: Largura: 460 mm x Altura  600 mm. 

Suporte do encosto em alumínio: fabricado em alumínio injetado e polido com alojamento de fixação  

cônico na parte superior do encosto, e na parte inferior fixado por dois parafusos. Cavidade rebaixada 

para encaixe do mecanismo para a regulagem de apoio lombar. Medidas: 520mm de altura, 63mm de 

largura na parte superior e 135mm de largura  na parte inferior.  

Apoio lombar: injetado em plástico de engenharia reforçado com 30% fibra de vidro, regulável na 

altura com deslocamento de 90mm através de acionamento de botão e catraca automática regulável 

na profundidade horizontal com deslocamento de 40mm. A regulagem de profundidade do apoio 

lombar possui um disco giratório com canaletas em formato de caracol expansivo proporcionando um 

aumento na distancia horizontal entre duas réguas telescópica fixadas nas extremidades do apoio 

lombar. O deslocamento das réguas telescópicas aproxima ou afasta o apoio lombar proporcionando 

um deslocamento de 40mm na profundidade do mesmo. Este movimento possibilita que o apoio 

lombar se aproxime ou afaste da tela (encosto da cadeira), regulando dessa forma a profundidade do 

apoio lombar. Medidas do apoio lombar: Largura 350mm, altura 100mm nas bordas e 125mm no 

centro.  

Apoio de cabeça: com regulagem de altura em 14 posições com sistema de regulagem através de 

catraca automática com curso de 70mm. Regulagem de giro (articulação), proporcionando ergonomia, 

apoiando confortavelmente a cabeça do usuário (na cervical)  sobre o apoio de cabeça da cadeira. Esta 

posição ergonômica alivia as tensões na região cervical evitando contraturas nos tendões do pescoço e 

a consequente dor de cabeça.  O apoio de cabeça da cadeira está posicionado na região cervical da 

coluna para sustentar o peso da cabeça do usuário.  

Revestimento em tela flexível mesch elástica de primeira qualidade fabricado com fio monofilamento 

de polielastomero mais fio de poliéster. Suporte do apoio de cabeça injetado em resina de engenharia 

termoplástica com acabamento cromado.  Medidas do apoio de cabeça: 270mm largura e 150mm de 

altura.  

Mecanismo: Corpo injetado sob pressão em liga de alumínio, placa superior em aço estampado com 

3mm de espessura.  Mecanismo sincronizado na relação de 2.1. Regulagem com 5 posições de 

bloqueio, mantendo apoio lombar com contato permanente. Possui alavanca multi função sob o 

assento ao lado direito para a regulagem de altura e inclinação do encosto da cadeira. Movimento 

sincronizado entre o encosto e o assento na proporção de 2:1 respectivamente.  Ajuste de tensão 

através de manípulo sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário. 

Sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. 
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Acabamento em pintura eletrostática epóxi pó com pré-tratamento antiferrugem. Sistema de 

acoplamento da coluna central com encaixe através de cone morse. 

Coluna de regulagem de altura:  Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás classe 4 com 

mínimo 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento 

em pintura eletrostática epóxi pó com pré-tratamento antiferrugem. Pistão a gás para regulagem de 

altura em conformidade com a normas DIN 4550, com bucha guia injetada em poliacetal. O sistema de 

acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse. 

Braços 4D: Estrutura em alumínio injetado com acabamento polido. Fixação dos braços através de 

suporte de nylon parafusado ao assento e regulagem de abertura através de alavanca excêntrica. 

Regulagem de altura através acionamento de botão localizado na lateral externa abaixo do apoio do 

braço, curso de regulagem de altura mínima de 103mm e 10 estágios de posicionamento. Possui ajuste 

de ângulo horizontal (giro lateral), ajuste de profundidade do apoio de braço através de catraca. 

Regulagem de abertura de 50 mm acionado através de alavanca excêntrica sem necessidade de 

ferramentas. Parte superior do apoio do braço injetado em poliuretano (TPU – material altamente 

resistente ao atrito) no lado externo e poliuretano flexível na parte interna para proporcionar maciez e 

conforto ao apoiar o braço. Dimensões do apoio: 255mm de comprimento e largura 93mm.  

Base de alumínio: Com 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta 

resistência mecânica. Com raio de 350mm. Acabamento de superfície através de polimento auto 

brilho. Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de 

fixação.  O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de cone morse. 

Rodízios: Duplos com rodas de 65 mm de diâmetro, eixo vertical em aço conformado a frio com 

diâmetro de 11 mm, dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. 

Cada roda possui rolamento de roletes (duplo rolamento), substituindo o tradicional eixo horizontal. 

Com isto possui furo central de 31 mm propiciando leveza ao design do produto. O rodízio possui 

banda de rodagem em poliuretano, que pode ser utilizado em qualquer tipo de piso. 

*Imagem ilustrativa 

ITEM 04 - CADEIRA FIXA  EM TELA ELÁSTICA  
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Assento: Assento interno em resina de engenharia termoplástica injetada com alta resistência 

mecânica, conformada anatomicamente com 12mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano 

flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de 

alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 55 

kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 50 mm. Capa de proteção do assento injetada em 

resina de engenharia com 30% fibra de vidro, texturizado com 3mm de espessura, capa com 

nervuramento interno reforçado e alojamento para os trilhos injetados em poliacetal, com dentes  que 

permitem regulagem de profundidade do assento. Regulagem de profundidade útil do assento 

acionado por botão ao lado direito, sob o assento, com deslocamento de 60 mm e bloqueio em cinco 

posições, através de botão. Bordas arredondadas. Medidas: Largura: 490mm (variação de 5mm). 

Profundidade: 455mm  (variação de 5mm).Revestimento em couro natural na cor preta. 

Encosto: Estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada com 30% de fibra de 

vidro, de alta resistência mecânica. Revestimento em tela flexível (mesch elástica) de primeira 

qualidade fabricado com fio monofilamento de polielastomero mais fio de poliéster.  Medidas: 

Largura: 460 mm x Altura  600 mm. 

Suporte do encosto: fabricado em alumínio injetado e polido com alojamento de fixação do 

mecanismo para a regulagem de apoio lombar. Medidas: 520mm de altura, 63mm de largura na parte 

superior e 135mm de largura  na parte inferior.  

Apoio lombar: injetado em plástico de engenharia reforçado com 30% fibra de vidro, regulável na 

altura com deslocamento de 90mm através de acionamento de botão e catraca automática regulável 

na profundidade horizontal com deslocamento de 40mm. A regulagem de profundidade do apoio 

lombar possui um disco giratório com canaletas em formato de caracol expansivo proporcionando um 

aumento na distancia horizontal entre duas réguas telescópica fixadas nas extremidades do apoio 

lombar. O deslocamento das réguas telescópicas aproxima ou afasta o apoio lombar proporcionando 

um deslocamento de 40mm na profundidade do mesmo. Este movimento possibilita que o apoio 

lombar se aproxime ou afaste da tela (encosto da cadeira), regulando dessa forma a profundidade do 

apoio lombar. Medidas do apoio lombar: Largura 350mm, altura 100mm nas bordas e 125mm no 

centro.  

Estrutura e braço – Confeccionada com estrutura fixa em aço tubular contínuo, em forma de “S”, 

sendo os apoia braços como prolongamento. Tubo de aço, de seção circular, curvado com diâmetro de 

28mm x 2,65mm. Suporte do fixação do encosto em chapa de aço estampada em forma de U soldado 

a estrutura tubular. Estrutura equipada com sapatas de polipropileno deslizantes. Apoio do braço em 
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poliuretano flexível internamente proporcionado maior conforto,  externamente em poliuretano TPU 

material altamente  resistente ao atrito. Estrutura com acabamento cromado.  

*Imagem ilustrativa 

ITEM 05 - CADEIRA CAIXA OPERATIVA, COM BRAÇOS 

Assento – Internamente confeccionado em madeira compensada, prensada e multilaminada, em 

formato anatômico com 12mm de espessura, ou polipropileno injetado com 12mm de espessura. 

Estofado com espuma de poliuretano injetado moldada anatomicamente, indeformável, com 50mm 

de espessura e densidade de no mínimo 55kg/m3, colada sobre a madeira, contra assento protegido 

por capa de polipropileno injetado e texturizado com bordas arredondadas. Assento com borda frontal 

ligeiramente curvada para baixo para não obstruir a circulação sanguínea.  

Encosto - Internamente confeccionado em polipropileno injetado, estofado com espuma de 

poliuretano injetado moldada anatomicamente, indeformável, com 50mm de espessura, densidade de 

no mínimo 55kg/m3, contra encosto protegido por capa de polipropileno injetado e texturizado com 

bordas arredondadas. Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço com 75mm x ¼” de 

espessura, com mecanismo de regulagem de altura com catraca automática em até 12 posições.  

Braços - Estrutura em chapa de aço com 5mm de espessura. Regulagem de altura através acionamento 

de botão localizado na lateral externa abaixo do apoio do braço, facilmente acionado com o dedo 

médio, curso de regulagem de altura 90mm e 9 estágios de posicionamento. Regulagem de abertura 

de 50 mm acionado através de manopla com parafuso sem necessidade de ferramentas. Apoio do 

braço em poliuretano flexível internamente, proporcionado maior conforto e externamente em  TPU 

material altamente  resistente ao atrito. Sistema de inclinação/reclinação do encosto: confeccionado 

em chapa de aço estampado com mancal de alumínio, mecanismo para regulagem de inclinação do 

encosto e do assento por meio de alavanca localizada sob o assento, sistema de bloqueio por fricção 

de multilãminas  que permite regulagem angular do assento e do encosto em múltiplas posições. 

Manípulo de tensão que regula a pressão da inclinação/reclinação do assento e encosto injetado em 

nylon de alta resistência. 

Coluna de regulagem de altura do assento: confeccionada em aço tubular SAE1010/1020, com 
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tratamento pré-pintura de desengraxe, decapagem e fosfatização, revestida com capa telescópica  em 

polipropileno copolímero injetado de dois elementos, com sistemas de fixação na parte superior e 

inferior. Montada com pistão a gás com ajuste para regulagem da altura em qualquer posição, em 

curso de mínimo de 230mm, por meio de alavanca fixada a direita abaixo do assento. 

Base: Com 5 patas, injetadas nylon com 30% de fibra de vidro e texturizado. Com raio de 350mm. 

Alojamento para engate da sapata no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. 

Sapatas injetadas em polipropileno.  O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de 

cone morse. Aro apóia pé circular fabricado em tubo de aço, regulável através de manípulo injetado.  

Revestimento: Em tecido poliéster crepe preto 

OBS: Toda estrutura metálica deverá receber tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, 

pintura tinta epóxi-pó na cor preta com película de aproximadamente 100 micros com propriedades 

de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. Medidas: Encosto 430mm largura x 

430mm altura. Assento 460mm largura x 430mm profundidade 

     *Imagem ilustrativa 

ITEM 06 - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, ESPALDAR ALTO MONOBLOCO.  

Assento e encosto confeccionado através do sistema de conchas bipartida, fabricadas em compensado 

multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de 

lâmina de aço estrutural 5/16” x 3 ½” com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi 

na cor preta. 

Encosto de espaldar alto e com apoio de cabeça integrado, revestidos com espuma anatômica de 

poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e 

posterior em couro ecológico. Encosto com medidas mínimas de: 800 mm altura x 510 mm largura. 

Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido 

com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento 

frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com medidas mínimas de: 470 mm 

profundidade x 535 mm largura. Mecanismo de reclinação excêntrico com sistema sincronizado na 
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relação 2:1 composto por corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo por fosfatização 

e pintura epóxi na cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal, travamento do conjunto 

estofado em cinco posições e sistema de liberação do mecanismo tipo anti-pânico. 

Regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação através de manípulo, regulagem de altura 

pneumática do assento, e alavanca individual para regulagem e fixação da inclinação do encosto 

injetada em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás com tubo central em aço SAE 1020 - 

50x1,50mm, encaixe cônico de precisão tipo “cone morse” (ângulo de 1°26’16”) entre as hastes, com 

acionador pneumático central de regulagem de altura classe 3 (mínimo) segundo DIN 4550. Base 

giratória injetada em alumínio ADC-12 com 5 hastes eqüidistantes a 72° e raio de 325mm e 

acabamento polido, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas 

sobre o assento. Rodízio de duplo giro 50mm de diâmetro, com corpo e rodas fabricados em poliamida 

6.6, ou rodas com banda de rodagem em PU, e eixo central apoiado em esfera de rolamento de aço. 

Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em 

alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto 

e apóia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. 

Medidas mínimas de 350mm comprimento x 50mm largura. 

*Imagem ilustrativa 

ITEM 07 - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, ESPALDAR MÉDIO MONOBLOCO.  

Dimensões: Encosto com medidas mínimas de: 550 mm altura x 510 mm largura. Assento com 

medidas mínimas de: 460 mm profundidade x 520 mm largura. Cadeira com rodízio tipo Interlocutor, 

revestida em couro natural, com apóia-braços totalmente injetados em poliuretano, com alma de aço 

e suporte de fixação em chapa de aço, com pintura epóxi na cor preto e tampões de acabamento dos 

parafusos injetados em polietileno. 

Encosto de espaldar baixo e assento monoblocos, estofamento em espuma anatômica em poliuretano 

injetado, de 50mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, com concha interna de 

compensado multilaminado de 15mm de espessura e borda frontal ligeiramente curvada no assento 

para não obstruir a circulação sanguínea, revestido em couro natural e carenagem para assento e 
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encosto injetada em polipropileno reciclável de alta resistência a impactos. 

Base giratória reclinável, com 5 hastes eqüidistantes, fabricadas em tubo de aço SAE 1020 

25x25x1,50mm conformadas por dobras e reforçadas com soldas para aumentar a resistência à cargas 

estáticas sobre o assento. Hastes revestidas por inteiro com capas injetadas em polipropileno de alta 

resistência a abrasão, e buchas de fixação dos rodízios injetadas em poliamida 6.0. Rodízios de duplo 

giro de poliamida 6.0 e com carga de polipropileno com eixo central apoiado em esfera de rolamento 

de aço. Tubo central com mecanismo de regulagem de altura a gás e bucha telescópica de acabamento 

em polietileno. Mecanismo de reclinação composto de placa superior em chapa de aço SAE 1020 com 

3mm de espessura, para fixação do assento, e corpo em alumínio injetado para evitar ruídos, com 

tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Sistema de reclinação com eixo horizontal (excêntrico) e 

travamento do conjunto estofado em duas posições. Regulagem de pressão da mola do sistema de 

reclinação com manípulo de empunhadura, injetada em polipropileno, e alavanca de acionamento do 

mecanismo deslizante de regulagem da base, com manípulo injetado em polietileno. Braços 

estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em 

alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto 

e apóia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. 

Medidas mínimas de 350mm comprimento x 50mm largura. 

*Imagem ilustrativa 

ITEM 8 - CADEIRA INTERLOCUTORA PRESIDENTE MONOBLOCO 

Assento e encosto confeccionado através do sistema de conchas bipartida, fabricadas em compensado 

multilaminado de espessura mínima 15mm, com sistema de união do encosto com assento, através de 

lâmina de aço estrutural 5/16” x 3 ½” com tratamento anticorrosivo por fosfatização e pintura epóxi 

na cor preta. Encosto de espaldar médio revestido com espuma anatômica de poliuretano de 45mm 

de espessura, com densidade D40 e acabamento frontal em couro natural e posterior em couro 

ecológico. Encosto com medidas mínimas de: 550 mm altura x 510 mm largura. 

Assento com borda frontal ligeiramente curvada para não obstruir a circulação sanguínea, revestido 

com espuma anatômica de poliuretano de 45mm de espessura, com densidade D40 e acabamento 
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frontal em couro natural e posterior em couro ecológico. Assento com medidas mínimas de: 460 mm 

profundidade x 520 mm largura. 

Braços estruturais fixos, interligando assento / encosto, sem regulagem de altura, confeccionados em 

alumínio injetado com acabamento polido, e sistema articulado para facilitar reclino assento / encosto 

e apóia-braço injetado em poliuretano. Fixados ao assento e encosto através de parafusos métricos. 

Medidas mínimas de 350mm comprimento x 50mm largura. Estrutura metálica trapezoidal tipo 

balancim, em tubo de aço SAE 1020 1.1/4”x 2,25mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e 

acabamento cromado, com sapatas deslizantes injetadas em polietileno. 

*Imagem ilustrativa 

ITEM 09 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL PARA REFEITÓRIO 

Encosto: Injetado em concha de polipropileno copolímero texturizado de alta resistência mecânica 

100% reciclável, com espessura de 6mm, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Cor a 

definir pelo cliente. Encosto com furos (respiradores) permitindo melhor ventilação. Encosto com raio 

de curvatura no sentido transversal para perfeito apoio na região lombar do usuário. Dimensões do 

encosto: Largura 435 mm na extremidade superior e 455 mm na inferior. Altura de 420 mm, com 

curvatura anatômica no sentido vertical para melhor encaixe lombar. 

Assento: Apresenta pouca conformação da base para facilitar a alternância postural, além de 

apresentar leve conformação da borda anterior do assento para baixo, bem como arredondamento da 

borda frontal. Injetado em concha de polipropileno copolímero com acabamento texturizado, com 

nervuras internas de alta resistência mecânica, com espessura de 4,5 mm. Capa inferior parafusada ao 

assento cobrindo toda a estrutura interna metálica de sustentação do assento, injetada em 

polipropileno copolímero com acabamento texturizado e 100% reciclável, cor a definir pelo cliente. 

Largura do assento com 447 mm de largura, profundidade da superfície do assento na base lateral com 

410 mm e profundidade útil do assento 470 mm, de forma a possibilitar excelente estabilidade e 

posição de conforto ao usuário, sem prejudicar a circulação sanguínea por compressão dos membros 

inferiores.  
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Estrutura: metálica em aço maciço trefilado SAE 1010/1020 com diâmetro de 12mm. Travessas 

estruturais na parte inferior interna do assento com aço maciço com diâmetro de 12 mm, soldadas à 

estrutura através de solda Mig. Travessa de reforço soldada entre as duas pernas dianteiras da cadeira 

para reforço estrutural curvada de forma côncava para melhor acomodar o encaixe das pernas do 

usuário. Dois suportes em formato de L para fixação do encosto fabricados em aço carbono com 

diâmetro de 12mm, soldados a estrutura da cadeira. Acabamento com cromagem por galvanoplastia, 

através de imersão eletrolítica para deposição de cromo e níquel, tendo a peça ao final, acabamento 

cromado polido.  

Dimensões:  Encosto: 455 mm largura e 420 mm altura. Assento: 447 mm largura e 410 mm na 

profundidade lateral e 470 mm profundidade útil na região central. 

*Imagem ilustrativa 

ITEM 10 - CADEIRA FIXA ALTA PARA COPA 

Encosto: Injetado em concha de polipropileno copolímero texturizado de alta resistência mecânica 

100% reciclável, com espessura de 6mm, encaixado ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Cor a 

definir pelo cliente. Encosto com furos (respiradores) permitindo melhor ventilação. Encosto com raio 

de curvatura no sentido transversal para perfeito apoio na região lombar do usuário.  

Dimensões do encosto: Largura 435 mm na extremidade superior e 455 mm na inferior. Altura de 420 

mm, com curvatura anatômica no sentido vertical para melhor encaixe lombar. 

Assento: Apresenta pouca conformação da base para facilitar a alternância postural, além de 

apresentar leve conformação da borda anterior do assento para baixo, bem como arredondamento da 

borda frontal. Injetado em concha de polipropileno copolímero com acabamento texturizado, com 

nervuras internas de alta resistência mecânica, com espessura de 4,5 mm. Capa inferior parafusada ao 

assento cobrindo toda a estrutura interna metálica de sustentação do assento, injetada em 

polipropileno copolímero com acabamento texturizado e 100% reciclável, cor a definir pelo cliente. 

Largura do assento com 447 mm de largura, profundidade da superfície do assento na base lateral com 

410 mm e profundidade útil do assento 470 mm, de forma a possibilitar excelente estabilidade e 

posição de conforto ao usuário, sem prejudicar a circulação sanguínea por compressão dos membros 
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inferiores.  

Estrutura: metálica em aço maciço trefilado SAE 1010/1020 com diâmetro de 12 mm. Travessas 

estruturais na parte inferior interna do assento com aço maciço com diâmetro de 12 mm, soldadas à 

estrutura através de solda Mig. Travessa de reforço soldada entre as duas pernas dianteiras da cadeira 

para reforço estrutural curvada de forma côncava para melhor acomodar o encaixe das pernas do 

usuário. Dois suportes em formato de L para fixação do encosto fabricados em aço carbono com 

diâmetro de 12 mm, soldados a estrutura da cadeira. Acabamento com cromagem por galvanoplastia, 

através de imersão eletrolítica para deposição de cromo e níquel, tendo a peça ao final, acabamento 

cromado polido. 

Dimensões: Encosto: 455 mm largura e 420 mm altura. Assento: 447 mm largura e 410 mm na 

profundidade lateral e 470 mm profundidade útil na região central. 

*Imagem ilustrativa 

ITEM 11 - LONGARINA COM 02 LUGARES, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS 

Assento – Internamente confeccionado em madeira compensada, prensada e multilaminada, em 

formato anatômico com 12mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado moldada 

anatomicamente, indeformável, com 60mm de espessura e densidade de no mínimo 55kg/m3, colada 

sobre a madeira, contra assento protegido por capa de polipropileno injetado e texturizado com 3mm 

de espessura, com bordas arredondadas. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para baixo 

para não obstruir a circulação sanguínea.  

Encosto - Internamente confeccionado em madeira compensada, prensada e multilaminada, em 

formato anatômico com 12mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado moldada 

anatomicamente, indeformável, com 60mm de espessura, densidade de no mínimo 55kg/m3, contra 

encosto protegido por capa de polipropileno injetado e texturizado com 3mm de espessura, com 

bordas arredondadas.  

Braços – Formado por alma de aço estrutural em formato arredondado, injetado em polipropileno 

texturizado. Fixados sob o assento através de parafusos.  

Suporte do encosto: Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço estampada com vinco de 
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reforço com espessura de ¼ por 89mm de largura. A lamina possui  acabamento externo 

confeccionado em peça plástica injetada em polipropileno para melhorar o desenho e acabamento do 

produto final. 

Estrutura - Longarina longitudinal confeccionada em tubo retangular de 70 x 30  com placas de aço 

estampada com 3mm de espessura para fixação dos assentos,  placas soldadas a longarina com 

suporte de reforço tipo mão francesa. Coluna vertical fabricada em tubo oblongo de 77mm x 40mm 

por 2mm de espessura, soldadas nas extremidades da longarina com acabamento plástico sobre a 

parte soldada para esconder a solda. Pé em formato de semi-arco de tal forma que a solda fique na 

parte interna evitando solda aparente. Pé horizontal fabricado em alumínio injetado e com 

acabamento pintado com espessura de 5mm e comprimento no pé de 555mm, largura do pé 70mm. 

Injetado em molde de alta pressão em formato de semi-arco com 60mm de altura do piso até a parte 

superior do semi-arco, nervura interna na parte inferior no eixo longitudinal. Possui duas sapatas 

niveladoras para compensar irregularidades.  

Revestimento: Tecido poliéster crepe preto.  

OBS: Toda estrutura metálica deverá receber tratamento de desengraxe, decapagem e fostatização, 

pintura tinta epóxi-pó na cor preta com película de aproximadamente 100 micros com propriedades 

de resistência a agentes químicos, secagem em estufa de 250°. Medidas: Encosto 480mm largura x 

480mm altura. Assento 500mm largura x 480mm profundidade  

*Imagem ilustrativa 

ITEM 12 - LONGARINA COM 03 LUGARES, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS   

Assento – Internamente confeccionado em madeira compensada, prensada e multilaminada, em 

formato anatômico com 12mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado moldada 

anatomicamente, indeformável, com 60mm de espessura e densidade de no mínimo 55kg/m3, colada 

sobre a madeira, contra assento protegido por capa de polipropileno injetado e texturizado com 3mm 

de espessura, com bordas arredondadas. Assento com borda frontal ligeiramente curvada para baixo 

para não obstruir a circulação sanguínea.  
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Encosto - Internamente confeccionado em madeira compensada, prensada e multilaminada, em 

formato anatômico com 12mm de espessura, estofado com espuma de poliuretano injetado moldada 

anatomicamente, indeformável, com 60mm de espessura, densidade de no mínimo 55kg/m3, contra 

encosto protegido por capa de polipropileno injetado e texturizado com 3mm de espessura, com 

bordas arredondadas.  

Braços – Formado por alma de aço estrutural em formato arredondado, injetado em polipropileno 

texturizado. Fixados sob o assento através de parafusos.  

Suporte do encosto: Suporte do encosto confeccionado em chapa de aço estampada com vinco de 

reforço com espessura de ¼ por 89mm de largura. A lamina possui acabamento externo confeccionado 

em peça plástica injetada em polipropileno para melhorar o desenho e acabamento do produto final. 

Estrutura - Longarina longitudinal confeccionada em tubo retangular de 70 x 30  com placas de aço 

estampada com 3mm de espessura para fixação dos assentos,  placas soldadas a longarina com 

suporte de reforço tipo mão francesa. Coluna vertical fabricada em tubo oblongo de 77mm x 40mm 

por 2mm de espessura, soldadas nas extremidades da longarina com acabamento plástico sobre a 

parte soldada para esconder a solda. Pé em formato de semi-arco de tal forma que a solda fique na 

parte interna evitando solda aparente. Pé horizontal fabricado em alumínio injetado e com 

acabamento pintado com espessura de 5mm e comprimento no pé de 555mm, largura do pé 70mm. 

Injetado em molde de alta pressão em formato de semi-arco com 60mm de altura do piso até a parte 

superior do semi-arco, nervura interna na parte inferior no eixo longitudinal. Possui duas sapatas 

niveladoras para compensar irregularidades.  

Revestimento: Tecido poliéster crepe preto. OBS: Toda estrutura metálica deverá receber tratamento 

de desengraxe, decapagem e fostatização, pintura tinta epóxi-pó na cor preta com película de 

aproximadamente 100 micros com propriedades de resistência a agentes químicos, secagem em 

estufa de 250°. 

Medidas: Encosto 480mm largura x 480mm altura. Assento 500mm largura x 480mm profundidade  

*Imagem ilustrativa 

ITEM 13- SOFÁ DE 01 (UM)  
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Sofá de 01 lugar medindo aproximadamente 700 x 700 x 700 mm – (L X P X A). Modelo Le Corbusier. 

Estrutura: sofá com 1 lugar, com estrutura interna em madeira maciça certificada, com espuma de alta 

resistência e tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação, com 

percintas elásticas de 5cm de largura, assento e encosto com almofadas removíveis, encaixadas, 

revestidas em espuma laminada de no mínimo 28kg/m³, estofadas. Sofá é montado por meio de 

encaixe, a uma estrutura externa, com acabamento cromado, aço com reforços internos e fixação 

através de parafusos na própria alma interna do assento, confeccionada em aço de carbono 

1010/1020 com diâmetro externo 1” e parede com espessura de 1,50mm, com sapatas plásticas para 

acabamento. Revestimento: em couro ecológico ou couro natural na cor preta. Terá reforço no centro 

do assento com conjunto de telas monoelásticas para absorver impactos do usuário ao sentar. 

 *Imagem ilustrativa 

ITEM 14- SOFÁ DE 02 (DOIS) LUGARES  

Medindo aproximadamente 1400x 700 x 700mm – (L X P X A). Sofá de 02 (dois) lugares, modelo Le 

Corbusier.Estrutura: sofá com 2 lugares, com estrutura interna em madeira maciça certificada, com 

espuma de alta resistência e tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa 

deformação, com percintas elásticas de 5cm de largura, assento e encosto com almofadas removíveis, 

encaixadas, revestidas em espuma laminada de no mínimo 28kg/m³, estofadas. Sofá é montado por 

meio de encaixe, a uma estrutura externa, com acabamento cromado, aço com reforços internos e 

fixação através de parafusos na própria alma interna do assento, confeccionada em aço de carbono 

1010/1020 com diâmetro externo 1” e parede com espessura de 1,50mm, com sapatas plásticas para 

acabamento. 

Revestimento: em couro ecológico na cor preta. Deverá ter reforço no centro do assento com conjunto 

de telas monoelásticas para absorver impactos do usuário ao sentar. 
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*Imagem ilustrativa 

ITEM 15- SOFÁ BILBAO DE 3 LUGARES 

Medindo aproximadamente 218x 92 x 80 cm – (L X P X A)   

A sua estrutura é feita em madeira maciça pinus, compensado aglomerado e chapa dura. A estrutura 

do encosto é estofada com espuma de densidade 12 e 23, o assento é estofado com espuma de 

densidade 12 e o braço é estofado com espuma de densidade 23, garantindo maior conforto. As 

almofadas do assento e do encosto são soltas e preenchidas com espuma de densidade 26, fibra 

siliconada e placa estrutural interna em espuma de densidade 16. O sofá é revestido com PVC na cor 

preta e possui pés em madeira maciça de eucalipto tratado tingido na cor tabaco. Com uma estrutura 

robusta, este sofá suporta até 280kg distribuídos de maneira uniforme. 

*Imagem ilustrativa 

ITEM 16- POLTRONA BARCELONA  

Produzida em Couro Ecológico e Base em Inox, ideal para quem busca uma decoração diferenciada. 

Especificações técnicas: Modelo: Poltrona Barcelona Couro Ecológico Preto Or Design 

Código: OR1209 /Preto. Cor: Preto.Material/composição: Aço Inox. Espuma e Revestimento em Couro 

ecológico. Dimensões do Produto (LxPxA): 77 x 49 x 81,5 cm 

Peso: 22,0 kg 
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