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Prisma SF Advanced

Caracteristicas

Registrador eletronico de ponto que atende a Portaria 1.510/09 do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), e os requisitos da Portaria 595/13 do INMETRO, que
determina novos padroes de seguranca e qualidade para os REPS.

® Disponivel em 5 modelos:
- R1 - BIOMETRIA/BARRAS/PROXIMIDADE/SMART CARD CONTACTLESS
- R2 - BIOMETRIA/PROXIMIDADE
- R3 - BIOMETRIA/BARRAS
- R4 - BIOMETRIA/SMART CARD CONTACTLESS
- R5 - BARRAS/PROXIMIDADE

® (apacidade de gerenciamento de 15.000 colaboradores na Memoria de Trabalho
(MT);

® Feito de material resistente com cantos arredondados;

® Fixavel em parede;

® (Capacidade para armazenamento de registros em memoria (MRP): 3.500.000;
® Maior nivel de seguranca, com dados fiscais assinados digitalmente;

® Comunicacao protegida por criptografia, impedindo qualquer tentativa de fraude via
softwares nao autorizados;

® | acre para bloqueio de acesso a parte interna do equipamento;

® Sistema interno de sensores que realizam o bloqueio automatico do equipamento, na
tentativa violacao;
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® Controle das operacOes realizadas no equipamento, através de niveis de acesso
concedidas pelo usuario administrador do sistema;

® Utiliza sistema de gerenciamento embarcado através de navegador web, sem
necessidade de instalacdo de software na maquina cliente;

® Permite cadastrar colaborador e digital, diretamente no equipamento sem a
necessidade de utilizar o webserver ou um software gerenciador;

® Tela LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8”;

® Permite cadastro de colaboradores e biometria direto no equipamento, se
necessidade de conexao com o web server ou software gerenciador;

® Possui sistema de impressao com velocidade menor que 2s;
® Faz a validacao da biometria em menos que 1s;

® (s dados sao gravados em memoria nao volatil tanto para a Memoria de Trabalho

(MT) como para a Memoria de Registro Permanente (MRP), sendo possivel o back up
de dados;

® Armazena na MRP os eventos: registro do empregador, marcacao de ponto, alteracao
de data e hora, cadastro e alteracdo de colaboradores e eventos sensiveis;

® Trabalha com varios tipos de comunicacao, tornando-se um equipamento moldavel a
necessidade do cliente e adaptavel ao ambiente;

® Calendario perpétuo, com opcao de ajuste da data e hora e configuracao do horario
de verao;

® O equipamento trabalha com leitura automatica da quantidade de digitos dos
cartoes (3 a 20 digitos);

® Possui botao na cor vermelha identificado como RIM, que tem a funcao de extrair a
relacao impressa das marcacoes de ponto realizadas nas 24 horas precedentes;

® Possui botdao na cor azul que tem a funcao de imprimir o identificador do software e
chave publica do equipamento;

® Possui porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditoria dos dados do
equipamento pelo fiscal do trabalho;
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® Para maior controle do acesso ao equipamento, possui suporte para cadastrar um
usuario e senha de acesso para controle das configuracoes;

® Suporta até oito usuarios para gerenciar o equipamento;
® Oferece suporte para cadastro de cartao do usuario para acesso ao menu;

® Capacidades de armazenamento de digitais: 300, 1.900, 9.500, 15.000, ou 19.500

digitais (opcional), sendo possivel cadastrar até 10 digitais por usuario, com
reconhecimento automatico;

® (Capacidade de expansao da memoria para até 30 milhdes de registros (Opcional);
® Possui aviso sonoro e visual para confirmacao ou rejeicao do registro;

® Opera com Auto On (biometria com recurso de toque Unico), funcao que permite

realizar a identificacao da digital apenas colocando o dedo sobre o sensor, sem a
necessidade de digitar a matricula ou utilizar o cracha;

® Sistema de importacao e exportacao de dados via segunda porta USB. Através desta

porta podem ser realizadas as configuracoes do equipamento, do empregador, de
colaboradores, de biometrias e coleta de eventos;

® Permite realizar exportacao da chave pulblica através da porta USB2, salvando-a em
arquivo de texto em um dispositivo USB de armazenamento;

® Sistema de identificacdo de status e eventos no equipamento: pelo proprio
equipamento, aplicativo embarcado ou software gerenciador;

® Possui sistema de gerenciamento inteligente. Valida as informacdes recebidas e as
salva apenas se for necessario, otimizando a utilizacdo da memoria;

® Possui sensor de atolamento para garantir a impressao do comprovante de ponto do
trabalhador;

® Possui sensor de pouco papel, de forma que o empregador saiba quantos tickets
ainda podem ser impressos com determinada bobina de papel.
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Operacional

® Pode trabalhar com as seguintes tecnologias de identificacdo: Biometria,
Proximidade RFID, Smart Card Contactless e cédigo de barras;

® |eitor biométrico: Tipo Capacitivo com resolucao de 508 DPI, mais resistente ao
desgaste ou riscos e alto desempenho na verificacao da impressao digital (Opcional);

® |eitor biométrico: Tipo 6tico com resolucao de 500 DPI, mais resistente ao desgaste
ou riscos e alto desempenho na verificacao da impressao digital;

® Modo da verificacao das digitais: 1:1 (reconhecimento feito com a prévia informacao
da matricula e em seguida colocando o dedo no sensor biométrico) e 1:N
(reconhecimento feito apenas colocando o dedo sobre o sensor biométrico);

® | eitor biométrico com sensor otico e tecnologia antifraude, que faz a deteccao de
dedo vivo, permitindo identificar tentativas de fraude como a utilizacao de digitais
falsas de silicone e gelatina (Opcional);

® Auto On: identificacdo da digital em modo 1:N (reconhecimento feito apenas
colocando o dedo no sensor biométrico);

® (Capacidade de armazenamento de digitais: permite armazenar até 19.000 digitais;

® |eitor de proximidade: & no padrao 125 kHz Unique, tanto no padrao wiegand
quanto abatrack;

® |eitor de cartdes Smart Card Contactless: suporte a cartdes Smart Card Contactless
13 MHz de 1K e 4K;

® |eitor de codigos de barras: € o padrao 2 de 5 intercalado e nao intercalado e o
padrao 3 de 9;

® Armazenamento em memoria flash para a MT e MRP, no qual a memoria MRP possui
um sistema de gerenciamento interno para garantir a integridade dos dados;

® Dados do empregador: armazena em memoria a razao social, CNPJ/CPF, CEl e
endereco do local de trabalho;

® Lista de colaboradores: é possivel programar uma lista de até 15.000 colaboradores,
contendo matriculas, PIS e nome do colaborador;
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® Mecanismo impressor térmico com capacidade de impressao de 38 caracteres por
linha, protegido por chave, com guilhotina para o corte correto do comprovante;

® Possui circuito interno de monitoramento;

® Suporta bobinas de até 400 metros de comprimento, podendo emitir mais de 9mil
comprovantes;

® Impressora térmica de alta resolucao;

® Durabilidade minima da impressao de 5 anos, respeitando os requisitos de
conservacao do fabricante do papel;

® Modos de comunicacao: trabalha somente em modo off-line, usando os dados
contidos na MT para autenticacao no equipamento;

® Tipos de comunicacao: TCP/IP 10/100 MBits e USB nativos, WI-FI e GPRS;

® Possui segunda entrada USB, por onde é possivel realizar a coleta por filtros de
registros, configurar o equipamento, cadastrar empregador, colaboradores e digitais
(através da exportacao e importacao de dados);

® Teclado: 18 teclas sendo 10 em padrao telefonico e 8 teclas adicionais de funcao,

atendendo a normativa da ABNT NBR9050, para acessibilidade a deficientes visuais e
marcacoes de registro por meio do teclado;

® Tela LCD Touchscreen TFT colorido de 2,8”;
® Possui possibilidade de expansao para gerenciamento de até 50.000 colaboradores

® (Calendario perpétuo: gerencia a passagem da hora, minuto, segundo, dia, més e
ano. Possui uma bateria de litio com capacidade de manter a data e hora correta por
1.440 horas no caso de desligamento total do mesmo;

® Possui suporte para configuracao de ajuste automatico e prorrogacao do horario de
verao;

® Possui sistema de protecao interno para supervisao do funcionamento do
equipamento e dos niveis de tensao (watchdog);

® C(Coleta de dados: os registros podem ser coletados via porta USB Fiscal, segunda USB
no proprio equipamento, aplicativo embarcado em um navegador de internet ou via
software gerenciador.
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Ambiente

® Temperatura de operacao: -15°C a 55°C (sem condensacao);
® Temperatura para estocagem: -20°C a 60°C;

® Faixa de umidade para funcionamento: 0 a 95%;

Elétrica

® Fonte chaveada: 90 a 240 VAC;

® Tensao de operacao: 9 Volts;

® Poténcia média: 5 W;

® Consumo médio de corrente: 500 mA;

® Nobreak interno ou externo com autonomia de até 8 horas de funcionamento
(Opcional).



